Rio El Borbollén
Rio La Quebradona 7
Poblado Cusuco

FLUJOS DE LODO
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SINTESIS DE INFORMACION DOCUMENTAL CTC

Sitios Coord enadas Coordenadas Recomendaciones Anotaciones

visitados/caracterizados | Latitud Longitud

Informe de ka 13°45'14 .42"N 88%56'3.90"0 Usodel suelo

emergencia impacto Fortalecimiento organizacional

baja presion y huracan Capacitacion

ida, 7 de noviembre de SAT

2009. Municipio de Obras

Monte San Juan Reforestacion

Punto 2

Punto 3 13°45'19.36"N 88°55'59.50"0 Es esperable que en la proxima época
de lluvias se den nuevos eventos,
siem pre que tengamos elevados
grados de saturacion, se mantengan
las condiciones del tereno y se dé una
lluMa muy intensa o un evento sismico
de importante magnitud.

Punto 6 13°45'26 .55"N 88°%55'52.39"0 El area afectada es de unos 110

metros de largo, y varia desde los 20
metros de ancho maximo cerca del
inicio hastalos 3 metros al final. El
flujo se detuvo a unos 15 metros de la
calle. Al otro lado de la calle, en este
punto también se localizan viviendas
que, de ser el desprendimiento de




Sitios Coord enadas Coordenadas Recomendaciones Anotaciones
visitados/caracterizados | Latitud Longitud
mayores dim ensiones, se hubiesen
visto afectadas
Siconsideramos el registro del dia 8
de noviembre, 240.0 mm/m2,y el
registro de lluvia méaxima diaria entre
1953y 1980 el periodo de retorno para
esta lluvia se estima en 200 afios.
Demanera general puede decirse que
el factor condicionante més influyente
en la generacion de movimientos de
ladera es la pendiente.
Evaluacion de zonas 13°41'13.55" 89°12'7.25" Necesita de un estudio a m ayor detalle y una Se trata de una zona inundable y que
afectadas por el paso del propuesta acorde con el nivel de amenaza al que la actual calle (denominada Calle a
huracan ida en el estan expuestos Montserrat) se construyé reduciendo e
departamento de San El monitoreo de la zona debe de ser constante invadiendo laseccién del cauce
Salvador: Municipio de (siempre), para tener registro
San Salvador, Soyapango historico ymejorar los parametros de calculo de
y Apopaen el AMSS y caudales
Aguilares Reubicacion
SAT
La Malaga oT
Generar una cultura de convivencia con los rios y
guebradas del AMSS
Recobrar memoria historica
COMUNIDAD 13°41'33.75" 89°10'41.00" Seobserva claramente comolas
GRANJEROS YNUEVA comunidades afectadas se asientan en
ESPERANZA terrenos inundables ya afectados por

eventos anteriores




Sitios Coord enadas Coordenadas Recomendaciones Anotaciones

visitados/caracterizados | Latitud Longitud

comunidad FENADESAL |13°41'29.30" 89°10'46.42" Enla Comunidad Fenadesal Surla

sur y comunidad gallegos coriente arrastré 5 viviendas ubicadas

2 en el interior del cauce sobre un
pequeiio resalte

Barrio La Vega 13°41'33.29" 89°11'17.99"

(condominio paraguay)

colonia Esmeralda 13°40'56.12" 89°10'46.13"

Comunidad Bella Vistay |n.d n.d.

reparto San Patricio

colonia Nicaraguay 13°40'52.34" 89°11'46.42"

colonia Minerva

Comunidad El Cacao i 13°42'20.16" 89°9'39.15" Las personas han hecho cortes en las
laderas para ubicacién de sus
viviendas

comunidad El Cacao i 13°42'22 .01" 89°9'54.17" Para el Stan y el Mitch la altura del
aguallegd a unos 0.7 m, sin embargo
en esta ocasion el nivel del agua
ascendio hasta 1.9m

Urbanizacion Altos del 13°41'23.35"N 89°9'42.24"0 Sobre el cauce natural de la quebrada

cerro

se esta construyendo una obra de
paso que reduce la seccion del cauce




Sitios
visitados/caracterizados

Coord enadas
Latitud

Coordenadas
Longitud

Recomendaciones

Anotaciones

Comunidad El Nifio
Perdido

13°48'01 6”

89°10'26.6"

Nunca habia habido una inundacion
de esta magnitud

Comunidad Chintuc 1

13948 45.9"

89°10°'47.9"

La afectacion fue de 8 viviendas
inundadas y 3 destruidas por €l rio
Acelhuate.

Colonia San Francis co

13947 53.0"

89° 11’
11.17

La altura maxmaalcanzadaen la zona
de entrada del meandro cerca del
puente fue de 6.60 metros desde el
lecho

Lotificacion Miramundo

13°47' 47.3"

89°11’' 7.04”

Tuvo afectacion en 18 viviendas
situadas en el margen del rio
Tomayate

Las personas manifiestan que esta
ultima crecida ha sido la peor

vivida por los habitantes desde que se
asento la lotificacion

Lotificacion Tomayate

13°47' 37.6"

89°11'4.0"

Nunca antes la inundacion se extendio
como en esta ocasién (16 metros en el
margen derecho)

Sehan observado derrumbes y
socavacion tanto enla parte externa
del meandro como en la

interna, lo cual puede hacer colapsar
el muro de protecciéon

Colonia Palacios

13°56' 39.6"

89°11'15.7”

La afectacion fue en 6 viviendas
Nuncase vio una inundacioén as i




Sitios Coord enadas Coordenadas Recomendaciones Anotaciones

visitados/caracterizados | Latitud Longitud

La Horida |, La Florida 1l'y | 13°56’ 20.4" 89°11' 33.2” Se calcula una afectacion aproximada

Floridas Col a 75 familias yla muerte de una
persona

Lotificacion Las Victorias |13°56'19.3" 89°11' 39.7 La poblacion afectada fue de 7
viviendas teniendo en cuenta que era
un terreno pendiente de urbanizar
La distancia de las casas al cauce es
de 60 metros y aun asi el agua les
cubrié hasta el techo

Flujos de escombros n.d. n.d. Usarel material existente para construir bordas o Desdela zona alta del volcan de San

(deslaves) que afectaron
las ciudades de Verapaz,
Guadalupe y alrededores
de Tepetitan,
departamento de San
Vicente

Verapaz

muros reflectores para evitar el desborde

Dragar La Quebradona

Vicente iniciaron correntadas o flujos
de escombros que se encausaron por
la quebrada “La Quebradona” en
direccion a Verapaz. Durante su
trayecto, a nivel de la cota 760
m.s.n.m, después de haber recomido
3.5 km desde su origen, destruyo
completamente el puente que une el
Caserio de San Emigdio con San
Francisco Agua Agria

Sereportaron varios
flujos bajando a través de La
Quebradona. Uno de ellos fue el




Sitios Coord enadas Coordenadas Recomendaciones Anotaciones

visitados/caracterizados | Latitud Longitud
mayor de laserie, el cual ocunié
alrededor de las dos de la madrugada
del dia domingo 08 de noviembre/

Guadalupe n.d. n.d. Las viviendas afectadas en las poblaciones de La zona de inicio delos deslaves, se

Verapaz, Colonia Santa Rosa en Guadalupe
reubicarlas en otro sitio.

Construir una borda o muro en el borde adyacente a
la ciudad con el objeto de minimizar el impacto de
otro flujo de escombros.

Evitar cons truir casas de habitacién en la zona de la
colonia Santa Rosa.

Dragar el cauce de la quebrada.

ubica aproximadamente a

1800 msnm en el flanco norte del
volcan de San Vicente, teniendo el
aporte adicional de otras quebradas
que se unieron al cauce de la
quebrada El Derrumbo

Seestima que la altura del caudal fue
de aproximadamente 5 metros en
este lugar. Este flujo destruyo el
puente ala entrada de la ciudad de
Guadalupe que conduce al
cementerio, asi como casas de
habitacion de la Colonia Santa Rosa

Los Infiernillos

El canal de la Quebrada Pozo Caliente
fue profundizado y ensanchado, lo
cual hizo posible observar

antiguos flujos de escombros

El flujo atraveso la carretera
pavimentada que une Tepetitan y
Verapaz, e hizo perder el acceso entre
dichos municipios durante 4 dias

Enla parte baja dentro del &rea del
abanico aluvial, se pudo constatar en
la quebrada Pozo Caliente, la




Sitios
visitados/caracterizados

Coord enadas
Latitud

Coordenadas
Longitud

Recomendaciones

Anotaciones

presencia de surcos de culiivos de
maiz, precolombino, los cuales fueron
sepultados por las cenizas de

caida de TBJ de la caldera de
llopango, hace unos 1570 afios

El Amate Blanco

Comunidad El Refugio y Barrio San José en las
cercanias de Tepetitan, seria conveniente
reubicarlas en otro sitio,

Tepetitdn: Construir muros o bordas que disminuyan
elimpacto de un flujo de escombros provenientes de
la quebrada EI Amate Blanco u otras cercanas.

Por causa de este deslave la
comunidad El Refugio y Barrio San
José enlas cercanias de Tepetitan,
experimentaron pérdidas en vidas
humanas ydafios materiales

Ticulsa, Baila Huevo y
Paso Hondo

Reubicacién

El puente ubicado a la salida de San
Vicente en direccion hacia San
Cayetano Istepeque resulto con dafios
Se\eros.

Deacuerdo al mapa, a pesar de que
sepudo constatar que los flujos se
encausaron de acuerdo con lo
modelado porelUSGS en 2001.
Véase figura 2, los depdsitos de
escombros transportados porlas
quebradas Los Infiernillos y Am ate
Blanco se extendieron més alla de lo
que el modelo evalu6. Lo anterior
evidencia que los mapas previamente
elaborados son confiables ydeben
tomarse en cuenta para el desarrollo
territorial, ya que permite reducir la
vulnerabilidad ante la ocurrenciade
eventos futuros.




Sitios Coord enadas Coordenadas Recomendaciones Anotaciones
visitados/caracterizados | Latitud Longitud
Retroalimentacidon sobre Respecto a amenazas naturales, 3 de los 7 terrenos
el terreno previsto para la estan muy adecuados para la reubicacion de
reubicacion en la viviendas. Esta recomendable empezarla reubicacon
comunidad de llopango, en estos terrenos . Otros 3 terrenos estan adecuados
departamento de San y un solo no hay que utlizar para la reubicacion.
Salvador.
Para mejorar la situacién del desagie en el futuro, la
construccion de un canal abierto puede ayudar
mucho por los razones siguientes:
* Si tomamos en cuenta lodo o piedras que reducen
el caudal, la capacidad de un tubo de 3 metros de
diametro no es suficiente para una cuenca hidrica de
unos 100 km2 en un evento de 350 mm delluvias en
24 horas.
e Laocurrencia de deslizamientos alo largo dela
guebrada del desaglie es conocida (2001 Terremoto,
2009 lluvias).
informe de situacién n.a.
Comisién Técnica
cientifica (21/11/09)
n.a.
Inffomedela emergencia | 13°43'22.20"N 89°1'23.50"0

impacto baja presion
y huracadnida, 7 de
noviembre de 2009.
flanco norte lago de
llopango

Zona Alta San Agustin




Sitios Coord enadas Coordenadas Recomendaciones Anotaciones
visitados/caracterizados | Latitud Longitud
Zona Media San Agustin | 13°43'17.68"N 89°1'50.43"0 En conclusién, la zona de recarga de
la
microcuenca es muy grande y tod os
los
flujos se concentran en un Unico cauce
Zona Baja San Agustin 13°42'30.0 0"N 89°1'8.89"0 Se puede retirar el material, reconstruir las viviendas |Laexistencia de casas e
einfraestructuras, cafiadas, canalizar las quebradas |infraestructuras actdan
mas afectadas, ejecutar obras de mitigacion como como diques o zonas de retencion
gaviones, muros, guardaniveles y represas, trabajar
con la poblacion méas expuesta la gestién de riesgo E xistian obras de mitigacion aguas
de desastres, implementar SAT (Sistemas de Alerta  |arriba dela comunidad que quedaron
Temprana), cambiar o regular la poliica de usos del [totalmente destruidas por lamagnitud
suelo yreforestar la zona alta (como medida del evento.
ElSauce 13°42'42 54"N 89°2'25.98"0 alargo plazo). Las evidencias, geomorfolégicas e
histdricas, indican de que fenébmenos
Se puede tomar la decision de reubicar a la mayor como este han ocurrido en la zona en
Club Salvadorefo Corinto parte de la poblacion que reside en el Lago de m ultitud de ocasiones.
llopango
Vivienda de altura
Canton Apancino 13°42'27.95"N 89°3'58.35"0
oT
Dolores Apulo 13%41'57 87'N | 89°445.78"0 | Fortalecer capacidades técnicas
Los Pezotes 13°42'30.01"N 89°4'50.72"0




Sitios Coord enadas Coordenadas Recomendaciones Anotaciones
visitados/caracterizados | Latitud Longitud
Dolores Apulo. Centro 13°41'57 .87"N 89°4'45.78"0
Sector Poniente del 13°41'39.52"N 89°5'51.16"0
flanco norte
13°41'13.13"N 89°5'59.33"0 !

%u

Inform e saobre inspeccion
realizada a diferentes
puntos identificados en
los rios Jiboa, margen
derecha e izquierda, rio
sepaquiapa Y rio tilapa,
referente a dafios
ocasionados por la
tormenta tropical ida

*Se recomienda implementar programas de
reforestacion enla parte alta dela cuenca

Las personas que viven en aquellas zonas que se
inundan puedan ser reubicadas en sitios de menor
riesgo

Para este rio en particular se recomienda que se
repare la infraestructura vial dafiada y se realice una

Se tiene un area aproximada de 387.5

mz que fueinundada por el
desbordamiento del rio




Sitios
visitados/caracterizados

Coord enadas
Latitud

Coordenadas
Longitud

Recomendaciones

Anotaciones

Rio Sepaquiapa

limpieza al cauce del rio

Rio Tilapa

Reubicar las familias con mayor riesgo
Mejorar SAT

Reforestacion en la parte alta de al cuenca, asicomo
tam bién estabilizacion taludes

Jiboa

Ejecutar obras estructurales necesarias parala
prevencion de desastres en aguellos puntos donde
no existen.

Reconstruir y/o reparar toda la infraestructura vial
dafnada.

Se deberia trabajar en un plan de Ordenamiento
Territorial y solidificarlo m ediante leyes/dragado del
rio en la mayor parte de su longitud

Las comunidades, Las Moritas, La
Flecha quienes también sufrieron
dafios en sus viviendas, el dato que se
tiene es de 55 casas
aproximadamente

informe final

“‘evaluaciéon de dafnos
causados por las lluvias
del 07-08 de noviem bre
de 2009 en las cuencas
de los rios: Chilama,la
danta, Huiza, Comalapa y
Jalponga, en los
departamentos de La
Libertad y La Paz”

CHILAMA1Y 2,
COLONIALOS
ANGELES

N 13°29'11.6"

W 89° 19’ 34.2"

Establecer un programade lim pie za pernddica del
puente sobre la carretera dellitoral

Reconstruccion de la borda existente de tal manera
gue pueda soportar el embate del material sélido de
amrastre que lleva una avenida

SAT

Reubicacion




Sitios Coord enadas Coordenadas Recomendaciones Anotaciones

visitados/caracterizados | Latitud Longitud

CENTRO COMERCIAL N 13°29'13.8" [W 89°18'43.1" |Eliminacion dela tuberia doble que obstruye paso del |La condicién de vulnerabilidad radica

“EL FARO” agua y m aterial sélido de arrastre en la obstruccién que genera la obra

marcado tuberia doble construida
CASERIO NUEVO N 13°29'13.8" (W 89°18'43.1" |[SAT/reubicacion El total de viviendas afectadas por
TOLUCA considerablemente bajo: entre 5y10
viviendas

CANTON MELARA, N 13°29'23.6" |[W89°12'29.1" |SAT

CASERIO CERCODE

PIEEDRA, NUEVO Construir una obra de paso con el minimo de

TOLUCA, CANTON obstrucciones para evitar un almacenamiento aguas

SANTACRUZ, arriba

LOTIFICACION LAS

PALMER AS Reubicacion

FABRICARIOGEL N 13°29'23.6” [W89°12'29.1" |Unaevaluaciéon de factibilidad parala reconstruccion |[La conformacién delaobraen3
de la obra de pasosefalada (sobre carretera al compartimientos que limitan la
aeropuerto) para mejorar la capacidad de transporte |capacidad de transporte de elementos
de la misma sdlidos por parte del rio mencionado
SAT
Reubicacion

CASERIO LOSHUEZOS [N 13°28’53.6” |W 89°04'47.2” |Unaevaluacion de factibilidad parala reconstruccion |La obstruccion de la obra de paso

de la obra de paso sefialada (sobre carretera al
aeropuerto) para mejorar la capacidad de transporte
de la misma

SAT

Reubicacion

ubicada en la carretera del litoral,
debido ala conformacion de laobra en
3 compartimientos, que limitan la
capacidad de transporte




Sitios Coord enadas Coordenadas Recomendaciones Anotaciones
visitados/caracterizados | Latitud Longitud
CASERIO LA PRESA, N 13°30'47.9" |[W 88°56'58.9” |Unaevaluacion de factbilidad parala reconstruccion [Arboles arrastrados hasta el area de
CANTON CRUZ DEL de la obra de pasosefialada (sobre carretera al las bovedas taponaron las mismas,
MO JON. aeropuerto) para mejorar la capacidad de transporte  |generando un area de embalsamiento
de la misma en el sector
SAT
Reubicacion
CASERIO PACUN, N 1326'32.1"N” | W 88%7'55.7" SAT La avenida del rio y elmaterial de
CASERIO SANTARITA, arrastre (rocas y troncos de grandes
CANTON LAS Reubicacion dimensiones) hicieron que algunas
GU ARUMAS tuberias fueran aterradas u obstruidas.
Gestion infraestructura La obra posee poca capacidad
hidraulica
CASERIOS EL N 13°27'7.96" W 88°56'58.5 SAT Enel sitio donde se encuentra una
RECUERDO, EL SAUCE. borda de encauzamiento para
CANTON HOJADE SAL Reubicacion derivacion del rio, la avenida del rioy
el material de arrastre (rocas y troncos
Gestion infraestructura de grandes dim ensiones) hicieron que
la capacidad de la misma fuera
Viviendas elevadas sobrepasada
Capacitacion
INFORMEPARCIAL 13°41'13.61"N 89°12'6.91"W Se requiere de un andlis isintegral de lared de La cuenca es eminentemente urbana y

INSPECCIONES A
ZONAS AFECTADAS
POR EL RIO
ACELHUATE
EVENTO 7 -8 DE
NOVIEMBRE DE 2009

drenaje primario del Gran San Salvador y no
solamente de soluciones parciales en dicha zona

Mejorar los sistemas de monitoreo en tiempo real y
de comunicacién

con alta densidad poblacional, por lo
que larespuesta hidrol6gica hasta
dicho punto es casiinmediata (menor
de 1 hora)

Adicionalmente se observé que el
muro construido para la contencion de




Sitios Coord enadas Coordenadas Recomendaciones Anotaciones

visitados/caracterizados | Latitud Longitud

Colonia La Malaga las aguas no poseia un adecuado
disefio

INFOME EVALUACION 13°38'15"y 89°05'45"y Obras para manejarlas escorrentias producidas

CALDERA ILOP ANGO 13°42'35” de 89°00'04” de sobre los escarpes del crater

latitud Norte

Longitud Oeste

Riberas Obras de reforestacién/revisar las protecciones de los
vertederos, de las entradas ysalidas de la boveda;
ademas de realizar las obras de mitigacion alo largo
de todala cuenca del rio Desaglie en el tramo de la
obra realizada
Revisar todos los drenajes de la carretera
Panoramica
INFORME
EVALUACION ZONA |1329'14.50"N | 8918'43.30"0
COSTERA LA Reconstruir las viviendas destruidas en una
LIBERTAD zona mas alta y lejana del cauce del rio en la|27 familias afectadas
comunidad
Comunidad Brisuel6n
Béveda Centro .
Comercial 1329'10.90"N | 89°18'44.90"0 | Restituir area hidraulica Losa de bodega destruida por
reduccion del area hidraulica
Puente San Antonio 1329'9.70"N El puente San Antonio puede llegar
89°17'29.30"0 |recuperarse con estudios estructurales e [Aproach delpuente socavado
hidrologicos




Sitios Coord enadas Coordenadas Recomendaciones Anotaciones
visitados/caracterizados | Latitud Longitud
Puente Melara En el Rio Huiza (puente Melara), es necesario
1328'46.90"N | 8912'28.60"0 |construir un nuevo puente que cumpla con las|Losa totalmente destruida
condiciones hidraulicas delrio.
Puente Rio Jboa 89°1'33.17"0 |Hay que revisar el grado de sedimentacién
(carretera Litoral) 1327'59.50"N que se da en el Rio Jiboa; Replicar el disefio |Sin dafios
de este puente en otros puntos del pais
13%40'6.10"N SATl/investigar emanaciones de|La comunidad se encuentra
INFORME 8849'31.90"0 |azufre/reubicacién de las comunidades franja|destruida y para la fecha de la
EVALUACION norte volcan conservando los suelos para uso|visita no se habian cuantificado
CERCANIAS exclusivamente agricola/estudios detallados |los fallecidos.
VOLCAN SAN en los puntos de la bdéveda destruida de la
VICENTE linea férrea y en el puente La Gloria/s A la
entrada de San Vicente, el puente debe de ser
Carretera reconstruido totalmente, considerando las
Panamericana-Vista al nuevas areas hidraulicas
Volcan
Comunidad Dos 88%47'2.80"0 |Reconstruir viviendas destruidas en zonas
Puentes 1338'57.50"N mas altas y alejadas del cauce del Rio.[La comunidad se encuentra
Instalar un SAT para el resto de la comunidad [destruida. No fue alertada del
en base a umbrales de lluvia. ElI puente de|peligro durante el evento. Rio
entrada a San Vicente debe de ser|Acahuapa creci6 al menos 6 m
reconstruido totalmente, considerando nuevas|mas que maximo observado
areas hidraulicas. segun los pobladores.
Colonia La Caridad Reconstruir viviendas destruidas en zonas|La colonia se encuentra ubicada
1338'49.80"N | 8846'44.20"0 [ méas alejadas del cauce del Rio, donde no|en un meandro de 90° Gran

exista un meandro tan pronunciado. Instalar

parte de la colonia fue arrasada




Sitios
visitados/caracterizados

Coord enadas
Latitud

Coordenadas
Longitud

Recomendaciones

Anotaciones

un SAT para el resto de la comunidad en base
a umbrales de lluvia.

por la corriente del Rio Acahuapa
(alrededor de 50 viviendas), se
estima que el cauce entré a la
comunidad cerca de 80 metros y
destruyé las viviendas en su
paso.

Puente La Gloria

Boveda Destruida
(paso del ferrocarril)

1338'44.00"N

1338'37.30"N

8847'32.30"0

8847'45.70"0

Deben de realizarse estudios mas profundos
para determinar si el area hidraulica del
puente es suficiente tomando en cuenta
nuevas areas hidraulicas.

Deben de realizarse estudios méas detallados
en este punto para determinar si debe de
reconstruirse la béveda u otro tipo de obra.

En este punto la crecida de la
Quebrada Baila Huevo lleg6 al
Puente La Gloria, afectando las
viviendas cercanas a este. Se
formé un monticulo de tierra de
gran volumen justo a la par del
arco del puente que ayudo a que
la escorrentia de lodo y agua se
dirigiera hacia el puente y su
cauce.

La bdéveda que se encontraba
debajo del paso de la linea ferra
gued6é completamente destruida.
En este punto se encontraron
rocas de gran tamafio, siempre
pertenece al cauce de la
Quebrada Baila Huevo




Sitios Coord enadas Coordenadas Recomendaciones Anotaciones
visitados/caracterizados | Latitud Longitud
Quebrada La Un flujo de lodo y roca desbordd
Haciendita 1338'58.10"N [ 8849'55.10"0 . . en la Quebrada La Haciendita,
Evitar trabajar en la zona durante eventos
. L. . 150 metros antes de legar a
hidroldgicos fuertes, puede instalarse un SAT oA . ~
: Tepetitan, provocod dafios a los
para alertar a los agricultores en la zona para . .
. A cultivos en las cercanias
evitar pérdidas humanas.
Salida de Tepetitan Evitar trabajar en la zona durante eventos|Se presentaron dafios a los
1338'56.90"N [ 88%50'24.70"0 [hidroldgicos fuertes, puede instalarse un SAT |cultivos, sin afectar viviendas
para alertar a los agricultores en la zona para
evitar pérdidas humanas.
Planicie de Inundacién| 13°89'2.40"N | 88%1'2.40"0 |Evitar trabajar en la zona durante eventos
Tepetitan hidroldgicos fuertes, puede instalarse un SAT i .
: Se perdio gran parte de cultivos
para alertar a los agricultores en la zona para
evitar pérdidas humanas.
Avenida Central Verapaz fue afectado
Verapaz 1338'28.70"N | 88%52'12.30"0 o . principalmente por flujo de lodo,
Reubicacion de la comunidad. pero su avenida principal fue
arrasadapor flujo de rocas
Calle a VerapazVista
alVolcan 1339'56.30"N | 88%51'31.40"0

Fuent : Elaboracion propia en base a informes varios de la CTC (Ver bibliografia)




Anexo 2
Caracteristicas y clasificacion de terrenos para re ubicacion de damnificados,
noviembre 2009

llopango
Numero del Amenazas naturales en el Acceso de Area Clasificacion
terreno terreno electricidad / estim ada
agua
Deslizamientas / erosion en | si/si ~(80mx 60m)/2
1 X
los taludes
2 Deslizamientos / flujos de | si/si ~120m x 50m o
ladera
Deslizamientos / erosion en | si/si ~(50mx 25m)/2
3 X
los taludes
4 Deslizamientos / erosién alo | si/si ~150mx 120m X
largo del rié
Deslizamientos en un talud | si/si , 2
5 hacia una quebrada 11000 barras XX
6 - si/si 7000 barras XX
7 - si/si 25mx 2lm XX

XX: muy adecuado; x adeauado; 0: no adecuado para la reubicacion
Fuente : Tobler, 2009



